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TEST LIST

TEST METHOD ACCREDIA

Abrasion resistance

Resistenza all' abrasione

Analysis of fabric propensity to surface Pilling, Fuzzing or Matting.

Analisi della tendenza alla formazione di Pilling, Fuzzing o Matting.

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers exclusively to the submitted samples and not to the batch that they want to 

represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample 

description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, the results apply to the sample as received. For any further 

information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website. 
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UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 
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RESULTS

M.U. RESULT

UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

Abrasion resistance

Resistenza all' abrasione

Sample type detail Woven fabric

Dettaglio tipologia campione Ortogonale semplice

Applied load 12

Carico applicato

Abrading fabric Standard wool

Mezzo abradente Lana standard

Type of End point > 100000 rubs as agreed with the customer

Tipologia di End point > 100000 sfregamenti come richiesto dal committente

Pilling remove None

Rimozione pilling  Nessuna

Number of specimens 3

Numero di provini

Change of Tone at End Point 3-4

Cambio di Tono a End Point

Result prior to the End Point - Specimen 1 > 100000

Risultato antecedente all' End Point - Provino 1

Result prior to the End Point - Specimen 2 > 100000

Risultato antecedente all' End Point - Provino 2

Result prior to the End Point - Specimen 3 > 100000

Risultato antecedente all' End Point - Provino 3

Significant result > 100000

Risultato significativo

CT at 6.000 rubs 4-5

CT a 6.000 Sfregamenti

CT at 20.000 rubs 4

CT a 20.000 Sfregamenti

The specimens have been acclimatized in atmosphere to 20±2°C and 65±4%RH in compliance with 

norm UNI EN ISO 139; Instrument: Martindale; CT : it shows the number of cycles at which a change in 

the aspect is observed and evaluated on the Grey scale for colour change.

I campioni da testare sono stati ambientati in ambiente a 20±2°C e 65±4%UR conformemente 

alla norma UNI EN ISO 139; Strumento: Martindale; CT: indica il numero di cicli al quale si 

osserva un cambiamento di aspetto valutato con la scala dei grigi (cambiamento di tono).

NOTES

M.U. RESULT

UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 

Analysis of fabric propensity to surface Pilling, Fuzzing or Matting.

Analisi della tendenza alla formazione di Pilling, Fuzzing o Matting.

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers exclusively to the submitted samples and not to the batch that they want to 

represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample 

description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, the results apply to the sample as received. For any further 

information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website. 
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Number of specimens 3

Numero di provette

Abrading fabric Standard wool

Mezzo abradente Lana standard

Applied load 415±2

Carico applicato

Pilling - Average assessment at 500 rubs 4

Pilling - Valutazione a 500 sfregamenti media

Fuzzing - Average assessment at 500 rubs 4

Fuzzing - Valutazione a 500 sfregamenti media

Matting - Average assessment at 500 rubs 4

Matting - Valutazione a 500 sfregamenti media

Pilling - Average assessment at 1.000 rubs 4

Pilling - Valutazione a 1.000 sfregamenti media

Fuzzing - Average assessment at 1.000 rubs 4

Fuzzing - Valutazione a 1.000 sfregamenti media

Matting - Average assessment at 1.000 rubs 3-4

Matting - Valutazione a 1.000 sfregamenti media

Pilling - Average assessment at 2.000 rubs 4

Pilling - Valutazione a 2.000 sfregamenti media

Fuzzing - Average assessment at 2.000 rubs 3-4

Fuzzing - Valutazione a 2.000 sfregamenti media

Matting - Average assessment at 2.000 rubs 3-4

Matting - Valutazione a 2.000 sfregamenti media

Pilling - Average assessment at 5.000 rubs 4

Pilling - Valutazione a 5.000 sfregamenti media

Fuzzing - Average assessment at 5.000 rubs 3

Fuzzing - Valutazione a 5.000 sfregamenti media

Matting - Average assessment at 5.000 rubs 3-4

Matting - Valutazione a 5.000 sfregamenti media

Test finished at (according to the customer) 5000

Test concluso a (in accordo con il cliente)

The specimens have been conditioned in atmosphere to 20±2°C and 65±4%RH in compliance with 

norm UNI EN ISO 139; Number of observers: 2. Assessment in compliance with ISO 12945-4 standard.

I campioni da testare sono stati condizionati in ambiente a 20±2°C e 65±4%UR conformemente 

alla norma UNI EN ISO 139; Numero di osservatori: 2. Valutazione eseguita in conformità alla 

normativa ISO 12945-4.

NOTES

END OF REPORT

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers exclusively to the submitted samples and not to the batch that they want to 

represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample 

description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, the results apply to the sample as received. For any further 

information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website. 
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