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SOLIDITA DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE R
(Colour fastness to daylight)

Norme: UNI EN ISO 105/B02:2001- 1SO 105/B02:1988

Risultati:
Campione Indice di solidita
( sample ) (fastness index)
TESSUTO ART. NEMI MELANGE 5/6
Note:
Valutazione dell’indice di degradazione delle:in conformita alla norma UNI EN 20105-A02:1996; ISO 105-
tinte: A02:1993 valore 1 (min) - valore 5 (max)
Valutazione indice di solidita alla luce con scala dei blu: valore 1 (min) - valore 8 (max)
SOLIDITA DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO e
(Colour fastness to rubbing)
Norme: UNI EN ISO 105-X12: 2003 - ISO 105-X12: 1993

Risultati:
Scarico ( Staining )
Ordito / lunghezza Trama / larghezza
Campione A secco Ad umido A secco Ad umido
( Sample )
TESSUTO ART. NEMI MELANGE 5 5 5 5
Note:

in conformita alla norma UNI EN 20105-A03:1996; ISO 105-
A03:1993 valore 1 (min) - valore 5 (max)

Tessuto di cotone per lo sfregamento, in conformita alla ISO
105-F, sezione F09, non imbozzimato, sbiancato, non
apprettato, tagliato in quadrati aventi lato di 50 mm x 50 mm.

Valutazione dellindice di scarico delle tinte:

Tessuto testimone:
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